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SKALAR jest sterownikiem akwariowym zarzŃdzajŃcym urzŃdzeniami stanowiŃcymi wyposaŨenie 
akwarium. SKALAR moŨe czuwaĺ r·wnie dobrze nad mağymi jak i ogromnymi akwariami. Komunikuje siň z 

uŨytkownikiem przy pomocy czytelnego tekstowego wyŜwietlacza LCD. Stan urzŃdzenia widoczny jest z 
daleka dziňki kontrolkom LED. Cağe urzŃdzenie obsğuguje siň przy pomocy 4 przyciskowej klawiatury, lub z 

komputera PC 

SKALAR posiada nastňpujŃce funkcje:  

 24 godzinny zegar z podtrzymaniem bateryjnym  

 kontrola i utrzymanie temperatury wody z dokğadnoŜciŃ do 0.1ÁC, ustawiana osobno dla dnia i 
nocy.  

 moŨliwoŜĺ rňcznej korekty wskazaŒ czujnika temperatury.  

 kontrola nad czasem dziağania gğ·wnego oŜwietlenia zbiornika - domyŜlnie 2 grupy lamp 

(Ŝwietl·wki lub HQI) - moŨliwoŜĺ ustawienia 4 grup z wykorzystaniem wyjŜĺ timer·w.  

 moŨliwoŜĺ wymuszonego, rňcznego zağŃczenia dowolnej grupy Ŝwietlnej o dowolnej porze dnia i 

nocy.  
 kontrola oŜwietlenia nocnego (zmierzchowego) z funkcjŃ Ŝwitu (pğynnego rozjaŜniania i 

wygaszania)  

 w opracowaniu funkcja sterowania statecznikami Ŝwietl·wek T5 "dimmable" z interface 

analogowym 1-10V  
 2 dodatkowe programowalne wyjŜcia dowolnego przeznaczenia dla urzŃdzeŒ kt·re majŃ pracowaĺ 

przez zdefiniowany czas w cyklu dobowym np. napowietrzacz  

 pomiar pH z rozdzielczoŜciŃ 0.01 dpH w przedziale 4 - 9 pH  

 kontrola zaworu wysokociŜnieniowej butli CO2 na podstawie pomiaru pH  

 automatyczny proces kalibracji sondy pomiarowej pH w buforach 4/7 lub 7/9   

 funkcja ochrony lamp HQI przed uruchamianiem na gorŃco  

 kontrola wentylator·w pokrywy w funkcji temperatury wody (zapobieganie skraplaniu siň wody na 

pokrywie)  

 moŨliwoŜĺ samodzielnej aktualizacji oprogramowania systemowego przez uŨytkownika, przy 

pomocy kabla PC-Skalar(USB lub RS232) za pomocŃ funkcji Bootloader 

 moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z komputerem PC - programowanie wszelkich nastaw i funkcji sterownika 

przy pomocy dedykowanego oprogramowania dla MS Windows 
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OPIS MENU I USTAWIANIA PARAMETRčW PRACY SKALARA 
Dla wersji oprogramowania V8.8 

 
Na pğycie czoğowej urzŃdzenia znajduje siň wyŜwietlacz oraz klawiatura przy pomocy, kt·rej dokonuje siň 

wszelkich nastaw sterownika. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Rys.1 

 

Funkcje, jakie peğniŃ poszczeg·lne klawisze: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Rys.2 

 

ü OK/MENU ï wyb·r funkcji, wejŜcie do menu i inne w zaleŨnoŜci od aktywnego menu 
ü Ă  ò ï poruszanie siň w g·rň menu, zmiana wartoŜci nastaw w g·rň 

ü Ă  ò - poruszanie siň w d·ğ menu, zmiana wartoŜci nastaw w d·ğ 
ü ESC ï wyjŜcie z menu, wyjŜcie z ustawienia funkcji bez dokonania zmiany nastawy 

ü NaciŜniňcie ESC oraz jednoczesne Ă  ò startuje procedurň inicjacji ponownej wyŜwietlacza w 

przypadku gdy na LCD pojawiajŃ siň zakğ·cenia 
 

 
KaŨdorazowe naciŜniňcie kt·regokolwiek przycisku klawiatury sygnalizowane jest dŦwiňkiem. 

Po wğŃczeniu zasilania sterownik uruchamia program ğadujŃcy i czeka na poğŃczenie z komputerem PC. 

UmoŨliwia to aktualizacjň oprogramowania przez tzw. Bootloader. W czasie tym generowany jest sygnağ 
dŦwiňkowy oraz wyŜwietlany jest komunikat:  

 
 

JeŜli sterownik nie wykryje poğŃczenia z komputerem PC (kilka sekund) przechodzi do realizacji gğ·wnego 
programu. Na wstňpie odczytuje zachowane w wewnňtrznej pamiňci eprom wszelkie wartoŜci nastaw i 

kopiuje zachowane dane do pamiňci RAM. W miňdzyczasie wyŜwietla komunikat powitalny,  

 
 

po czym po kr·tkiej chwili przechodzi do sterowania urzŃdzeniami w akwarium. 

Standardowym komunikatem powitalnym jest mail do tw·rcy SKALARA oraz numer wersji 
oprogramowania.  

Po uruchomieniu sterownika wyŜwietlacz powinien wyglŃdaĺ, jak niŨej 
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PoruszajŃc siň od lewego g·rnego rogu mamy jako pierwsze wskazanie temperatury. JeŜli w tym miejscu 
wyŜwietlane jest 00.0ÁC lub ERR Ŝwiadczy to o braku komunikacji procesora z czujnikiem. NajczňstszŃ 

przyczynŃ jest brak poğŃczenia elektrycznego na linii procesor ï czujnik, zwarcie przewod·w czujnika, 
nieprawidğowe jego podğŃczenie lub uszkodzony czujnik. 

W dalszej kolejnoŜci w tej samej linii wyŜwietlacza pokazywana jest aktualna wartoŜĺ pH. OczywiŜcie jest 

ona widoczna tylko w przypadku wğŃczenia funkcji KONTROLA PH (pkt.XII) w menu SKALARA oraz przy 
podğŃczonej elektrodzie do pomiaru pH. Komunikat **.** w miejscu prezentacji wartoŜci pH oznacza: 

niepoğŃczonŃ elektrodň pH lub jej uszkodzenie. MoŨliwe jest r·wnieŨ, Ũe przy niepodğŃczonej elektrodzie 
pH sterownik przez pewien czas po wğŃczeniu zasilania bňdzie pokazywağ rosnŃca w czasie wartoŜĺ pH. 

Nie Ŝwiadczy to o uszkodzeniu sterownika, jest to normalny objaw. Po pewnym czasie wskazanie 

przybierze postaĺ **.** W zwiŃzku z tym, jeŨeli nie przewiduje siň korzystania z pHmetru, opcjň pomiaru 
pH naleŨy wyğŃczyĺ w menu sterownika KONTROLA PH (pkt.XII). Gdy funkcja ta jest wyğŃczona, pole to 

pozostaje puste. 
W dolnej linii wyŜwietlacza wyŜwietlany jest aktualny czas. Brak wskazania czasu lub komunikat ??:?? 

oznacza uszkodzenie ukğadu zegara RTC, bŃdŦ nieprawidğowe jego umieszczenie w podstawce. Sterownik 
nie moŨe poprawnie dziağaĺ bez ukğadu RTC, kt·rego zadaniem jest m.in. cykliczne wydawanie 

sterownikowi poleceŒ dokonania pomiar·w.  

W dalszej czňŜci dolnej linii sygnalizowany jest stan kolejnych urzŃdzeŒ. 
I tak w kolejnoŜci od lewej do prawej 

 

Pozycja Symbol Znaczenie 

1 G grzağka 

2 A oŜwietlenie A 

3 B oŜwietlenie B 

4 T1 timer 1 

5 T2 timer 2 

6 C CO2 

7 N oŜwietlenie nocne 

8 
 

Ŝwit/zmierzch 

9 
 

alarm, przekroczenie 

temperatury 

10 
 

wstrzymanie pracy HQI 

 

Poszczeg·lne znaki sŃ wyŜwietlane tylko wtedy, gdy SKALAR wğŃczyğ w danym momencie dane urzŃdzenie 
lub dana funkcja jest aktywna. WyŜwietlanie w kt·rejkolwiek z powyŨszych pozycji * Ŝwiadczy o tym, Ũe 

dane urzŃdzenie jest o danej chwili wyğŃczone. 

 
 

 
 

 

 
 

 
W przedstawionym na rys.1 panelu czoğowym sterownika z lewej jego strony umieszczono diody 

sygnalizacyjne. Gdy dioda Ŝwieci siň oznacza to pracň danego urzŃdzenia. I tak w idŃc w d·ğ panelu 
kolejne diody sygnalizujŃ pracň: 

Pozycja Znaczenie 

1 grzağka 
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2 oŜwietlenie A 

3 oŜwietlenie B 

4 timer 1 

5 timer 2 

Znaczenie poszczeg·lnych symboli wyŜwietlanych w miejscu * na wyŜwietlaczu. 

Symbol Znaczenie 

G grzağka 

A oŜwietlenie A 

A 
rňczne wğŃczenie 
oŜwietlenia A 

B oŜwietlenie B 

B 
rňczne wğŃczenie 

oŜwietlenia B  

T1 timer 1 

T2 timer 2 

C CO2 

N oŜwietlenie nocne 

 
świt/Zmierzch 

 

alarm, przekroczenie 
temperatury 

Dla przykğadu z przedstawionego powyŨej ekranu moŨemy dowiedzieĺ siň, Ũe wğŃczona jest grzağka oraz 
wğŃczone sŃ przez ukğad czasowy tory oŜwietlenia A i B zgodnie z zaprogramowanym czasem dziağania. 

JednoczeŜnie na panelu czoğowym bňdŃ Ŝwieciğy siň 3 kontrolki od g·ry. 
 

 

UWAGA 1: Akwizycja danych po miarowych przez sterownik oraz odŜwieŨanie wyŜwietlacza 
odbywa siň co 5 sekund niezaleŨnie od stanu pracy sterownika (Ekran gğ·wny, menu itp.) 
JeŜli w momencie akwizycji danych bňdzie naciŜniňty jakikolwiek klawisz klawiatury, 
sterownik zareaguje na wydane  polecenie z op·Ŧnieniem, gdyŨ akwizycja ma wyŨszy 
priorytet obsğugi. 
 
UWAGA 2: Do wybrania zakresu regulacji pH niezbňdny jest program narzňdziowy 
KONFIGURATOR. NaleŨy go zainstalowaĺ na PC i poğŃczyĺ SKALARA z PC przez zğŃcze USB 
lub RS232 w zaleŨnoŜci od wybranego sprzňtowo wariantu. 
 
UWAGA 3: Do programowania wszystkich parametr·w pracy SKALARA zamiast jego 
klawiatury moŨna uŨyĺ programu KONFIGURATOR. Przy jego pomocy programowanie 
postňpuje o wiele szybciej i jest wygodniejsze. Dodatkowo w oknach KONFIGURATORA 
moŨna przeglŃdaĺ po odczytaniu z EPROMU wszystkie wartoŜci nastaw oraz na bieŨŃco 
Ŝledziĺ proces sterowania zbiornikiem. Pozwala on takŨe na wykonanie kopii pamiňci EPROM 
i zapisaniu jej do pliku umieszczonego na dysku twardym PC. Plik ten moŨe byĺ 
wykorzystany do odtworzenia indywidualnych nastaw np. po upgrade softu przez otworzenie 
go w oknie KONFIGURATORA i zağadowanie do pamiňci EPROM procesora. 
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MENU I USTAWIENIA PARAMETRčW 
 

Wszelkie wartoŜci liczbowe, kt·re uŨytkownik moŨe w danym momencie zmieniĺ muszŃ mieĺ tzw. fokus. 
Na ekranach SKALARA prezentowane jest to w ten spos·b, Ũe wartoŜĺ liczbowa znajduje siň pomiňdzy 

znakami > < np.:  

 
Po dokonaniu zmiany i naciŜniňciu OK nastňpuje zapamiňtanie nastawionej wartoŜci, co sygnalizowane 

jest w prezentowany spos·b przez 1 sekundň  

 
poczym nastňpuje przeniesienie fokusu na kolejna pozycjň, jeŜli taka wystňpuje. 

 
 
Aby wejŜĺ do menu gğ·wnego nacisnŃĺ przycisk OK/MENU. 

Po menu poruszaĺ siň moŨna siň przyciskami Ă+ò i Ă-ò. 
Po wyŜwietleniu ŨŃdanej pozycji naleŨy nacisnŃĺ OK/MENU co spowoduje wejŜcie do wybranej funkcji i w 

zaleŨnoŜci do czego sğuŨy moŨna dokonaĺ zmian nastaw lub przeglŃdaĺ nastawy zawarte w pamiňci 

EPROM. 
Aby wyjŜĺ z menu lub cofnŃĺ siň bez dokonywania zmian w kaŨdej chwili moŨna nacisnŃĺ przycisk ESC 

 
PoniŨej uwidoczniono wszystkie pozycje menu gğ·wnego SKALARA: 

 
 

I.  Temperatura  

 

SKALAR utrzymuje temperaturň w zbiorniku, przy pomocy grzağki podğŃczonej do wyjŜcia "Grzağka" pğyty 
gğ·wnej. Zakres temperatur w jakim ma siň odbywaĺ regulacja definiowany jest przez uŨytkownika. 

Algorytm sterowania por·wnuje aktualnŃ wartoŜĺ temperatury z czujnika DS18B20 z zakresem wartoŜci 
zdefiniowanych w pamiňci i podejmuje decyzjň o zağŃczeniu lub wyğŃczeniu grzağki. 

Aby ustawiĺ zakres temperatur naleŨy przyciskiem OK/MENU wejŜĺ do menu gğ·wnego i klawiszami Ă+ò 

lub Ă-ò znaleŦĺ pozycjň , wejŜĺ do menu przyciskajŃc OK/MENU, nastňpnie przy 

pomocy Ă+ò i Ă-ò ustawiĺ ŨŃdanŃ wartoŜĺ dziennej temperatury minimalnej  . MoŨna 

klawisz trzymaĺ wciŜniňty lub przyciskaĺ kilkukrotnie. WartoŜĺ temperatury bňdzie siň zmieniağa o 0,1ÁC za 
kaŨdym przyciŜniňciem. 

Po ustawieniu temperatury minimalnej nacisnŃĺ przycisk OK/MENU w·wczas wartoŜĺ minimalna zostanie 

zapamiňtana, a sterownik bňdzie oczekiwağ na ustawienie temperatury maksymalnej. Ustawienia dokonuje 
siň identycznie jak w przypadku temperatury minimalnej. Na zakoŒczenie nacisnŃĺ OK/MENU, wartoŜĺ 

maksymalna zostanie zapamiňtana, co zostanie potwierdzone komunikatem , 

Nastňpnie wyŜwietlacz przybierze postaĺ . przechodzŃc w ten spos·b do ustawienia 
wartoŜci temperatury nocnej, kt·rŃ zmienia siň w identyczny spos·b, jak dziennŃ.  
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Zapamiňtanie nastaw zostanie potwierdzone komunikatem . WciŜniňcie w kaŨdej 

chwili klawisza ESC spowoduje powr·t do ekranu  bez zapamiňtania ostatnio 

ustawionej wartoŜci. Sterownik bňdzie pracowağ z poprzednio zapamiňtanymi wartoŜciami. 

SKALAR utrzymuje temperaturň wody w docelowym zakresie, a nie konkretnŃ wartoŜci. Zaleca siň, aby 
minimalna rozpiňtoŜĺ zakresu wynosiğa 0.2ÁC (np. 25.0 - 25.2 ÁC). Jest to tzw. histereza zapobiegajŃca 

ciŃgğemu, naprzemiennemu wğŃczaniu i wyğŃczaniu grzağki. 
Pomiar odbywa siň z dokğadnoŜciŃ do 0.1ÁC. 

Maksymalna moc grzağek podğŃczonych bezpoŜrednio do wyjŜcia wynosi 300W (pamiňtaĺ naleŨy o 
zachowaniu prawidğowego bilansu mocy dla cağego sterownika- patrz dane techniczne). JeŨeli istnieje 

potrzeba podğŃczenia wiňkszej iloŜci grzağek, naleŨy zastosowaĺ odpowiedni stycznik. 

JeŨeli do SKALARA bňdzie podğŃczona grzağka z termostatem, naleŨy ustawiĺ jŃ na temperaturň wyŨszŃ od 
planowanej w zbiorniku, aczkolwiek bezpiecznŃ (np. w zbiorniku planujemy 27.0ÁC na grzağce ustawiamy 

30ÁC) - pozwoli to na zachowanie marginesu bezpieczeŒstwa w przypadku ewentualnego uszkodzenia 
sterownika (np. zwarcie triaka sterujŃcego grzağkŃ.) 

IdeŃ wprowadzenia temperatury dziennej i nocnej byğo maksymalne odwzorowanie warunk·w 

wystňpujŃcych w biotopach naturalnych, gdzie woda w dzieŒ siň nagrzewa, a w nocy stygnie. JeŜli nie 
chce siň korzystaĺ z tej cechy SKALARA w·wczas obydwie temperatury naleŨy ustawiĺ jednakowo. 

Dodatkowo SKALAR zostağ wyposaŨony w sygnalizacjň przekroczenia temperatury. Z alarmami tymi 
zwiŃzane jest takŨe dziağanie wentylator·w w pokrywie akwarium (jeŜli sŃ zamontowane). Przekroczenie 

poszczeg·lnych prog·w temperatury skutkuje w·wczas odpowiedniŃ reakcjŃ wentylator·w. Na rys.3 
przedstawiono algorytm sterowania alarmami i wentylatorami.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Rys.3 

Z rysunku wynika, Ũe gdy temperatura waha siň pomiňdzy TMIN a TMAX wentylator obraca siň z obrotami 
ustawionymi w menu RPM WENTYLATORA (patrz punkt VIII). JeŜli temperatura nadal roŜnie i przekroczy 

wartoŜĺ THIGH wyliczonŃ w ten spos·b, Ũe do TMAX dodana jest wartoŜĺ podana w menu PRčG ALARMU 
TEMPERATURY ( patrz punkt VI) wtedy wentylatory wğŃczŃ siň na maksymalnŃ iloŜĺ obrot·w. JeŜli wzrost 

temperatury bňdzie postňpowağ nadal i przekroczy wartoŜĺ TALARM w·wczas wğŃczy siň alarm dŦwiňkowy. 

TALARM wyliczany jest w ten spos·b, Ũe do THIGH dodawana jest ponownie wartoŜĺ podana w menu PRčG 
ALARMU TEMPERATURY. 

Oto przykğad: 
TMIN ï ustawiona przez uŨytkownika na 25,0ÁC 

TMAX - 25,2ÁC 
PRčG ALARMU TEMPERATURY - ustawiony przez uŨytkownika na 1,0ÁC 

TMIN TMAX  THIGH TALARM  

temperatura roŜnie 

wentylator=obr.ustawione 

alarm=OFF 

wentylator=obr.max 

alarm=OFF 

wentylator=obr.max 

alarm=ON 

temperatura maleje 

wentylator=obr.max 

alarm=ON 
wentylator=obr.max 

alarm=OFF 

wentylator=obr.ustawione 

alarm=OFF 
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THIGH ï obliczone przez procesor wyniesie w·wczas 25,2ÁC + 1,0ÁC = 26,2ÁC, przekroczenie tej wartoŜci 
wymusi przyspieszenie wentylatora do maksymalnych obrot·w bez wzglňdu na wartoŜĺ jakŃ ustawiono w 

menu RPM WENTYLATORA. 
TALARM ï obliczone przez procesor wyniesie w·wczas 26,2ÁC+1,0ÁC = 27,2ÁC, przekroczenie tej wartoŜci 

opr·cz skutk·w jak przy THIGH uruchomi dodatkowo sygnağ akustyczny, kt·rego zadaniem jest zwr·ciĺ 

uwagň uŨytkownika na osiŃgniňcie przez wodň w akwarium zbyt wysokiej temperatury. 
WyğŃczenie sygnağu akustycznego (jednoczesne potwierdzenie przyjňcia do wiadomoŜci faktu jego 

wystŃpienia) dokonuje siň w menu KASOWANIE ALARMU (patrz punkt IV). 
Skasowanie sygnağu akustycznego nie usuwa przyczyny, dlatego po jego wystŃpieniu naleŨy znaleŦĺ 

pow·d jego wystŃpienia. 

W przypadku gdy temperatura spadnie poniŨej progu TALARM np. na skutek wychğodzenia wody przez 
wentylatory, to alarm dŦwiňkowy wyğŃczy siň samoistnie. JeŜli podniesie siň ponownie powyŨej TALARM to 

sygnağ dŦwiňkowy wğŃczy siň ponownie. KaŨdorazowe przejŜcie przez TALARM do g·ry wğŃcza sygnağ 
dŦwiňkowy, zaŜ przejŜcie przez TALARM w d·ğ go wyğŃcza. 

JeŜli wentylatory ochğodzŃ wodň i temperatura zacznie spadaĺ, przekraczanie kolejnych wyŨej wyliczonych 
prog·w bňdzie skutkowağo reakcjami sterownika, kt·re przedstawiono na rys.1 ï oŜ temperatura maleje.  

 

II.  WğŃcz timery 
Funkcja ta pozwala wymusiĺ na ŨŃdanie uŨytkownika wğŃczenie kt·regokolwiek z dw·ch lub obu naraz, 

wyjŜĺ wysokonapiňciowych sterowanych przez timery. Aby wğŃczyĺ wyjŜcie naleŨy wejŜĺ do menu 
gğ·wnego naciskajŃc przycisk OK/MENU i za pomocŃ Ă+ò lub Ă-ò znaleŦĺ pozycjň menu 

, nacisnŃĺ OK/MENU i za pomocŃ Ă+ò i Ă-ò wybraĺ jednŃ z poniŨszych opcji: 

- wyğŃcza obydwa gniazda timer·w, ale tylko w·wczas, gdy zağŃczenie zostağo 
wymuszone rňcznie. W przypadku, gdy kt·ryŜ z timer·w jest uruchomiony 

automatycznie przez zegar RTC funkcja nie zadziağa. 

 - wğŃcza gniazdo timera 1 

 - wğŃcza gniazdo timera 2 

- wğŃcza gniazdo timera 1 i 2  

i potwierdziĺ naciskajŃc OK/MENU oraz ESC, aby wyjŜĺ do ekranu gğ·wnego. 
W zaleŨnoŜci od dokonanego wyboru SKALAR zrealizuje czynnoŜci zgodne z wybranŃ opcjŃ i zastosuje 

odpowiedniŃ sygnalizacjň LED na przednim panelu oraz poda informacjň na wyŜwietlaczu. 
JeŜli kt·reŜ z gniazd jest w danej chwili zağŃczone przez zegar RTC zgodnie z zaprogramowanym 

wczeŜniej przez uŨytkownika czasem, to Ũadna z powyŨszych funkcji w tym momencie nie zadziağa 

(wyjŜcie i tak jest wğŃczone), ale tylko pozornie, gdyŨ poszczeg·lne timery znajdŃ siň w·wczas w stanie 
rňcznego wymuszenia. Bňdzie to skutkowağo tym, Ũe po zakoŒczeniu zaprogramowanego czasu 

wyğŃczenia przez zegar RTC danego timera, nie zostanie wyğŃczone przypisane do niego gniazdo. Na 
wyŜwietlaczu bňdzie nadal widoczny w odpowiednim miejscu symbol pracy danego timera. WyğŃczenia 

musi w·wczas dokonaĺ uŨytkownik wybierajŃc jednŃ z trzech pierwszych, wyŨej przedstawionych opcji. 
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III.  Zapal Ŝwiatğa 
Dziağanie tej funkcji jest identyczne jak dziağanie funkcji WĞłCZ TIMERY, lecz dotyczy wymuszenia 

wğŃczenia tor·w oŜwietlenia. Aby tego dokonaĺ naleŨy wejŜĺ do menu gğ·wnego naciskajŃc przycisk 

OK/MENU i za pomocŃ Ă+ò lub Ă-ò znaleŦĺ pozycjň menu  nacisnŃĺ OK/MENU i za 

pomocŃ Ă+ò i Ă-ò wybraĺ ŨŃdanŃ opcjň: 

 - wyğŃcza obydwa tory oŜwietlenia, ale tylko w·wczas, gdy zağŃczenie zostağo 

wymuszone rňcznie. W przypadku, gdy kt·ryŜ z tor·w jest uruchomiony 

automatycznie przez zegar RTC funkcja nie zadziağa. 

 - wğŃcza tor oŜwietlenia A 

 - wğŃcza tor oŜwietlenia B 

 - wğŃcza tor oŜwietlenia A i B 
i potwierdziĺ naciskajŃc OK/MENU oraz ESC, aby wyjŜĺ do ekranu gğ·wnego. 

W zaleŨnoŜci od dokonanego wyboru SKALAR zrealizuje czynnoŜci zgodne z wybranŃ opcjŃ i zastosuje 
odpowiedniŃ sygnalizacjň LED na przednim panelu oraz poda informacjň na wyŜwietlaczu. 

JeŜli kt·ryŜ z tor·w jest w danej chwili zağŃczony przez zegar RTC zgodnie z zaprogramowanym wczeŜniej 
przez uŨytkownika czasem to Ũadna z powyŨszych funkcji w tym momencie nie zadziağa (wyjŜcie i tak jest 

wğŃczone), ale tylko pozornie, gdyŨ poszczeg·lne tory znajdŃ siň w·wczas w stanie rňcznego wymuszenia. 

Bňdzie to skutkowağo tym, Ũe po zakoŒczeniu zaprogramowanego czasu wyğŃczenia przez zegar RTC 
danego toru, nie zostanie wyğŃczone przypisane do niego gniazdo. Na wyŜwietlaczu bňdzie nadal widoczny 

w odpowiednim miejscu symbol pracy danego toru. WyğŃczenia musi w·wczas dokonaĺ uŨytkownik 
wybierajŃc jednŃ z trzech pierwszych, wyŨej przedstawionych opcji. 

Aby opuŜciĺ tň funkcjň bez dokonywania zmian w dowolnej chwili naleŨy nacisnŃĺ ESC. 

 
IV.  Kasowanie alarmu  

Funkcja ta pozwala skasowaĺ sygnağ dŦwiňkowy alarmu, kt·ry pojawiğ siň wskutek przekroczenia progu 
alarmu dla temperatury lub pH, a takŨe alarmu uaktywnionego przez funkcjň KARMIENIE. 

Dla kaŨdego z tych alarm·w sygnağ dŦwiňkowy ma innŃ czňstotliwoŜĺ, aby moŨna byğo je rozr·Ũniaĺ. 

Dodatkowo przekroczenie progu alarmu temperatury jest sygnalizowane odpowiednio na wyŜwietlaczu 
alfanumerycznym. Alarm przekroczenia pH oraz alarm przypomnienia o karmieniu nie majŃ sygnalizacji na 

wyŜwietlaczu. 
Aby skasowaĺ alarm dŦwiňkowy, kt·ry siň pojawiğ naleŨy wejŜĺ do menu gğ·wnego naciskajŃc przycisk 

OK/MENU i za pomocŃ Ă+ò lub Ă-ò wybraĺ pozycjň , nacisnŃĺ przycisk OK/MENU, 

pojawi siň w·wczas ekran  i ponownie nacisnŃĺ OK/MENU. Sygnağ dŦwiňkowy 

zostanie w·wczas skasowany, co zostanie potwierdzone komunikatem . Przyciskiem 

ESC wychodzimy do ekranu gğ·wnego 

Alarm dŦwiňkowy jest wyğŃczany jednorazowo, dlatego po obniŨeniu siň danego parametru i ponownym 
przekroczeniu progu alarmu sygnağ pojawi siň ponownie. 

Samo skasowanie alarmu dŦwiňkowego nie usuwa przyczyny jego wywoğania. Ma na celu jedynie 

zwr·cenie uwagi akwarysty na pojawienie siň nieprawidğowoŜci w utrzymywanych przez sterownik 
parametrach. JeŜli siň pojawi naleŨy znaleŦĺ przyczynň, kt·ra doprowadziğa do uaktywnienia siň alarmu w 

oparciu o sygnalizacjň na wyŜwietlaczu i jŃ usunŃĺ.  
 

 
 

 

 
V. Pokazuj nastawy  
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Funkcja ta pozwala przeglŃdaĺ wszystkie wpisane przez uŨytkownika do pamiňci EPROM nastawy, w 
oparciu, o kt·re odbywa siň cağy proces sterowania. Programowanie nastaw jest tutaj nie moŨliwe. 

Aby zobaczyĺ wartoŜci nastaw naleŨy wejŜĺ do menu gğ·wnego naciskajŃc przycisk OK/MENU i za pomocŃ 

Ă+ò lub Ă-ò znaleŦĺ pozycjň menu  nacisnŃĺ OK/MENU i za pomocŃ Ă+ò i Ă-ò wybraĺ 

ŨŃdanŃ pozycjň i odczytaĺ wartoŜĺ. 

 
Aby zakoŒczyĺ przeglŃdanie i powr·ciĺ do menu gğ·wnego naleŨy nacisnŃĺ ESC. Powt·rne przyciŜniňcie 
ESC spowoduje powr·t do ekranu gğ·wnego. 

 

VI.  Pr·g alarmu temperatury 
W tym menu uŨytkownik definiuje o ile stopni powinna wzrosnŃĺ temperatura wody w akwarium, aby 

zostağy wğŃczone na maksymalne obroty, zmontowane w pokrywie akwarium wentylatory i kiedy 
uŨytkownik ma byĺ poinformowany o jej przekroczeniu. Spos·b wyznaczania prog·w alarmowych 

szczeg·ğowo przedstawiono w punkcie I. TEMPERATURA.  

WartoŜĺ progu temperatury moŨna zmieniaĺ w zakresie 0 do 5ÁC ze skokiem 0,1ÁC. 
Aby ustawiĺ wartoŜĺ progu alarmu naleŨy przyciskiem OK/MENU wejŜĺ do menu gğ·wnego i klawiszami 

Ă+ò lub Ă-ò znaleŦĺ pozycjň , nacisnŃĺ OK/MENU, pojawi siň ekran 

, na kt·rym przy pomocy Ă+ò lub Ă-ò ustawiĺ ŨŃdanŃ wartoŜĺ progu alarmu. Po 
ustawieniu odpowiedniej wartoŜci nacisnŃĺ OK/MENU, SKALAR potwierdzi zapamiňtanie nastawy 

 i wyjŜĺ do menu gğ·wnego. Aby wyjŜĺ do ekranu gğ·wnego naleŨy ponownie 

nacisnŃĺ ESC. 
 

VII.  Korekta czujnika temperatury  
W trakcie test·w okazağo siň, Ũe cyfrowe czujniki DS18B20 w niekt·rych egzemplarzach majŃ wadň 

objawiajŃca siň bğňdem pomiarowym, dosyĺ liniowym w interesujŃcym nas zakresie temperatur, zatem 

moŨliwa jest rňczna korekta wskazaŒ w programie. JeŨeli ktoŜ dysponuje dokğadnym termometrem 
laboratoryjnym, moŨe por·wnaĺ wskazania czujnika i termometru i wpisaĺ odpowiedniŃ dodatniŃ lub 

ujemnŃ korektň. Temperatura pokazywana na wyŜwietlaczu automatycznie uwzglňdnia tň korektň. 
Aby wprowadziĺ korektň naleŨy wejŜĺ do menu gğ·wnego naciskajŃc przycisk OK/MENU i za pomocŃ Ă+ò 

lub Ă-ò wybraĺ pozycjň , nacisnŃĺ przycisk OK/MENU, pojawi siň w·wczas ekran 

, klawiszami Ă+ò lub Ă-ò ustawiĺ odpowiedniŃ wartoŜĺ korekty i ponownie nacisnŃĺ 

OK/MENU,  SKALAR potwierdzi zapamiňtanie nastawy  i przejdzie do menu 
gğ·wnego. Aby wyjŜĺ do ekranu gğ·wnego naleŨy nacisnŃĺ ESC. 

 
 

 

 
 

 
VIII.  RPM wentylatora  
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SKALAR moŨe kontrolowaĺ wentylatory pokrywy akwarium, podğŃczone do niskonapiňciowego wyjŜcia 
pğyty gğ·wnej. PrňdkoŜĺ obrotowa wentylator·w moŨe byĺ dobrana indywidualnie. Wentylatory pokrywy, 

jeŜli sŃ zamontowane, majŃ za zadanie zapobiegaĺ oroszeniu od spodu pokrywy akwarium w nocy, kiedy 
Ŝwiatğa sŃ wyğŃczone oraz w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury wody spowodowaĺ 

szybszŃ wymianň powietrza pomiňdzy lustrem wody, a pokrywŃ. Suche powietrze zwiňkszy odparowanie 

wody, a to z kolei spowoduje spadek temperatury wody w akwarium. Nie bez znaczenia jest r·wnieŨ 
r·Ũnica temperatur pomiňdzy zasysanym powietrzem, a przestrzeniŃ pod pokrywŃ, kt·ra r·wnieŨ 

powoduje wyprowadzenie ciepğa z wody oraz ciepğa wytworzonego przez oŜwietlenie. 
Aby wprowadziĺ wartoŜĺ obrot·w naleŨy wejŜĺ do menu gğ·wnego naciskajŃc przycisk OK/MENU i za 

pomocŃ Ă+ò lub Ă-ò wybraĺ pozycjň , nacisnŃĺ przycisk OK/MENU, pojawi siň 

w·wczas ekran , klawiszami Ă+ò lub Ă-ò ustawiĺ odpowiedniŃ wartoŜĺ obrot·w i 

ponownie nacisnŃĺ OK/MENU, SKALAR potwierdzi zapamiňtanie nastawy . 0 oznacza 
post·j wentylatora natomiast 255 peğnŃ prňdkoŜĺ obrotowŃ. Wszystkie liczby z zakresu 0-255 oznaczajŃ 
odpowiednie poziomy prňdkoŜci. Skok zmiany wynosi 5. 

Aby wr·ciĺ do ekranu gğ·wnego naleŨy nacisnŃĺ ESC. 

Przyjňty spos·b oznaczenia poziom·w obrot·w wynika z faktu, Ũe r·Ũne modele wentylator·w posiadajŃ 
r·ŨnŃ liczbň obrot·w, natomiast przeliczenie na zakres 0-100% zajmuje za duŨo miejsca w pamiňci 

procesora. 
PrňdkoŜĺ minimalnŃ naleŨy dobraĺ doŜwiadczalnie.  

SKALAR w momencie uruchomienia rozkrňca wiatraki do prňdkoŜci maksymalnej na kilka sekund, po czym 

obniŨa prňdkoŜĺ obrotowŃ do wartoŜci.  
W przypadku wystŃpienia alarmu przekroczenia temperatury wody w akwarium (patrz punkt I 

Temperatura), wentylatory wysterowane zostajŃ na peğne obroty. Po zmniejszeniu siň temperatury poniŨej 
wartoŜci THIGH wentylatory powracajŃ do wartoŜci prňdkoŜci ustawionej przez uŨytkownika. JeŜli nie 

korzysta siň z wentylator·w zaleca siň ustawiĺ tň wartoŜĺ na 0. 
W przypadku, kiedy przy okreŜlonych obrotach wentylatora sğychaĺ jego charakterystyczne piszczenie 

naleŨy w programie narzňdziowym KONFIGURATOR dobraĺ doŜwiadczalnie innŃ wartoŜĺ preskalera. Do 

dyspozycji sŃ wartoŜci z zakresu 0 do 4. 
Uwaga: Maksymalne obciŃŨenie wyjŜcia nie powinno przekroczyĺ 4.5W  

 
IX.  Kanağ HQI 

Funkcja ta pozwala poinformowaĺ sterownik, do kt·rego kanağu podğŃczone jest oŜwietlenie HQI, jeŜli 

takie jest uŨywane. WiŃŨe siň to ze sposobem obsğugi lamp HQI. Wiňcej szczeg·ğ·w w pkt. IX Op·Ŧnienie 
HQI. 

Aby ustawiĺ kanağ HQI naleŨy wejŜĺ do menu gğ·wnego naciskajŃc przycisk OK/MENU i za pomocŃ Ă+ò 

lub Ă-ò wybraĺ pozycjň , nacisnŃĺ przycisk OK/MENU, i za pomocŃ Ă+ò i Ă-ò wybraĺ 

ŨŃdanŃ opcjň: 

 - brak podğŃczonego oŜwietlenia HQI. 

 - oŜwietlenie HQI podğŃczone do kanağu A 

 - oŜwietlenie HQI podğŃczone do kanağu b 

 - oŜwietlenie HQI podğŃczone do kanağu A i B 

Aby zatwierdziĺ wyb·r nacisnŃĺ OK/MENU, SKALAR potwierdzi zapamiňtanie nastawy 

. Aby wyjŜĺ do ekranu gğ·wnego nacisnŃĺ ESC. JeŜli uŨywamy innego oŜwietlenia 
niŨ HQI bezwzglňdnie musi byĺ ustawiona opcja BRAK HQI z powodu opisanego w nastňpnym punkcie. 

X. Op·Ŧnienie HQI 
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Lamp HQI jak wiadomo nie naleŨy wğŃczaĺ "na gorŃco". SKALAR realizuje funkcjň ochronnŃ dla lamp HQI 
w nastňpujŃcy spos·b. JeŨeli z przyczyn niezaleŨnych od algorytmu (np. zanik zasilania, restart na skutek 

innych czynnik·w), sterownik musi wznowiĺ pracň, a zgodnie z czasem RTC lampy powinny Ŝwieciĺ, 
SKALAR wstrzyma ich uruchomienie do momentu upğyniňcia czasu zdefiniowanego w tym menu. Czas ten 

powinien byĺ tak ustawiony, aby lampy zdŃŨyğy przestygnŃĺ. Zalecany minimalny czas potrzebny do 

ostygniňcia lamp HQI wynosi 20 - 30 minut chyba, Ũe producent lampy okreŜli innŃ wartoŜĺ. Aby ustawiĺ 
czas op·Ŧnienia HQI naleŨy wejŜĺ do menu gğ·wnego naciskajŃc przycisk OK/MENU i za pomocŃ Ă+ò lub 

Ă-ò wybraĺ pozycjň , nacisnŃĺ przycisk OK/MENU i w oknie  za 

pomocŃ Ă+ò i Ă-ò ustawiĺ ŨŃdanŃ wartoŜĺ op·Ŧnienia. Maksymalna wartoŜĺ op·Ŧnienia wynosi 30 minut. 
Aby zapamiňtaĺ tň wartoŜĺ naleŨy nacisnŃĺ OK/MENU, SKALAR potwierdzi zapamiňtanie nastawy 

, aby wyjŜĺ do ekranu gğ·wnego nacisnŃĺ ESC. W czasie wstrzymania zapğonu HQI, 

SKALAR wyŜwietla symbol  na ostatniej pozycji drugiej linii wyŜwietlacza.  
Do prawidğowego dziağania funkcji niezbňdne jest okreŜlenie, na kt·rym z wyjŜĺ sterownika podğŃczone 

jest oŜwietlenie HQI. Wyboru kanağu dokonuje siň w menu VIII KANAĞ HQI. 
JeŨeli lampy HQI nie sŃ wykorzystywane naleŨy ustawiĺ czas op·Ŧnienia na 0 minut. 

 

XI.  Kalibracja pH  
Aby SKALAR poprawnie mierzyğ i wyŜwietlağ wartoŜĺ pH w wodzie akwariowej naleŨy bezwzglňdnie 

dokonaĺ kalibracji elektrody do pomiaru pH. Przed przystŃpieniem do kalibracji elektrody naleŨy jŃ 
wczeŜniej przygotowaĺ zgodnie z instrukcjŃ obsğugi producenta elektrody.  

NiewğaŜciwie nawodniona elektroda nie bňdzie pracowaĺ poprawnie, objawia siň to duŨym dryfem 

wskazania pomiaru. 
W zaleŨnoŜci od tego, w jakim zakresie bňdzie utrzymywane pH wody w akwarium, to w takim zakresie 

pH naleŨy dokonaĺ kalibracji sondy. JeŜli w akwarium bňdŃ utrzymywane wartoŜci z zakresu 4 ï 7 dpH to 
do kalibracji naleŨy uŨyĺ roztwor·w buforowych o pH 4 oraz pH 7. Przy wartoŜciach z zakresu 7 ï 9 dpH 

do kalibracji naleŨy uŨyĺ roztwor·w buforowych o pH 7 i pH9. 

Zanim jednak dokona siň kalibracji naleŨy z poziomu programu narzňdziowego KONFIGURATOR 
zadeklarowaĺ zakres wartoŜci pH wybrany wg zasad opisanych powyŨej i przesğaĺ ustawienie do 

SKALARA. Po wykonaniu tej czynnoŜci moŨna przystŃpiĺ do kalibracji elektrody. Bufory uŨyte do kalibracji 
powinny byĺ doprowadzone do takiej temperatury, jaka utrzymywana jest w akwarium. Podyktowane jest 

to tym, Ũe wartoŜĺ pH zaleŨy od temperatury mierzonej cieczy, a SKALAR nie posada moŨliwoŜci 
kompensacji zmian temperatury, jakŃ posiadajŃ profesjonalne pHmetry. MoŨna dokonaĺ kalibracji przy 

innej temperaturze niŨ p·Ŧniejsza temperatura pracy elektrody, ale wyniki pomiar·w bňdŃ p·Ŧniej 

obarczone bğňdem.  
PoniŨej przedstawiono przebieg kalibracji dla zakresu 4 ï 7 dpH. Aby tego dokonaĺ naleŨy przyciskiem 

OK/MENU wejŜĺ do menu gğ·wnego i za pomocŃ Ă+ò lub Ă-ò wybraĺ pozycjň , 

nacisnŃĺ przycisk OK/MENU , pojawi siň ekran  lub ESC, aby anulowaĺ 

. NaleŨy w·wczas podpiňtŃ do SKALARA elektrodň zanurzyĺ na odpowiedniŃ 

gğňbokoŜĺ w roztworze buforu o pH 4 i obserwowaĺ wskazanie RAW. Czekaĺ do momentu (kilka - 

kilkanaŜcie minut w zaleŨnoŜci od elektrody), aŨ wartoŜĺ RAW siň ustabilizuje na konkretnej wartoŜci, 
dopuszczalne sŃ wahania w zakresie 2-3 RAW. StabilnoŜĺ wskazania RAW zaleŨy od jakoŜci i wieku 

elektrody oraz stabilnoŜci temperatury buforu w czasie kalibracji. Ideağem jest, gdy RAW ustabilizuje siň 

na konkretnej wartoŜci i nie zmienia siň. Gdy wartoŜĺ RAW zostanie uznana za ustabilizowanŃ, naleŨy jŃ 

zatwierdziĺ naciskajŃc OK/MENU. Pojawi siň ekran . Przez 30 sekund sterownik 

odczytywaĺ bňdzie charakterystykň sondy. W trakcie pomiaru naleŨy obserwowaĺ wartoŜĺ parametru, im 
bardziej stabilny odczyt tym lepsza jakoŜciowo jest elektroda.  
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Po odczytaniu charakterystyki elektrody pojawi siň okno do kalibracji w buforze o pH 7 

. NaleŨy w·wczas wyciŃgnŃĺ elektrodň z buforu pH 4, przepğukaĺ wodŃ RO (moŨe 

byĺ destylowana lub demineralizowana), zebraĺ chusteczkŃ higienicznŃ (lub czymŜ podobnym) krople z 

kulistej membrany elektrody i zanurzyĺ w buforze pH 7. Podobnie jak przy kalibracji w buforze pH 4 
odczekaĺ do momentu ustabilizowania siň wartoŜci RAW, poczym zatwierdziĺ jŃ przyciskiem OK/MENU 

 i poczekaĺ 30 s, do czasu zakoŒczenia odczytywania charakterystyki elektrody, co 

zostanie potwierdzone komunikatem . W ten spos·b elektroda zostağa skalibrowana 
i moŨna jŃ uŨywaĺ do pomiaru pH w akwarium. Po wyŜwietleniu komunikatu potwierdzajŃcego kalibracjň 

nastňpuje powr·t do menu gğ·wnego. Aby powr·ciĺ do ekranu gğ·wnego naleŨy nacisnŃĺ ESC. 

 
UWAGA - wartoŜĺ RAW w buforze pH 9 w czasie kalibracji nie moŨe byĺ wyŨsza niŨ 1000RAW. JeŜli jest 

inaczej to kalibracja elektrody bňdzie niemoŨliwa. W takim przypadku konieczna jest zmiana konfiguracji 
sprzňtowej w obwodzie pHmetru. Miňdzyoperacyjne pğukanie i osuszanie elektrody zapobiega 

przenoszeniu zanieczyszczeŒ tak pomiňdzy buforami, jak i wodŃ akwariowŃ a buforami. Zapobiega 
r·wnieŨ zanieczyszczaniu bufor·w, a przez to wydğuŨenie ich wğaŜciwoŜci buforujŃcych bez zmiany pH. 

 

XII.  Kontrola pH  
SKALAR moŨe mierzyĺ pH wody w akwarium i poŜrednio poprzez ten pomiar kontrolowaĺ nawoŨenie CO2 

sterujŃc elektrozaworem doğŃczonym do butli wysokociŜnieniowej. WyjŜcie sterujŃce zasila zaw·r 
napiňciem 230V AC. MoŨliwe jest uŨycie elektrozaworu niskonapiňciowego np. 12V DC. NaleŨy w·wczas 

zastosowaĺ zasilacz na 12 V DC, podğŃczyĺ go do wysokonapiňciowego wyjŜcia SKALARA, a wyŜcie 12V 

zasilacza podğŃczyĺ do cewki elektrozaworu. Bez wzglňdu na rodzaj napiňcia zasilajŃcego, zaw·r musi byĺ 
typu NC (Normally Closed - Normalnie Zamkniňty), czyli taki kt·ry przy braku napiňcia pozostaje 

zamkniňty, a po podaniu napiňcia otwiera siň. Podyktowane to jest logikŃ ukğadu sterowania, kt·ra 
zabezpiecza akwarium przed nadmiernym nasyceniem wody CO2 w przypadku awarii zasilania 

elektrozaworu. Jak wyŨej wspomniano brak zasilania spowoduje zamkniňcie zaworu i odciňcie dopğywu 
CO2 do wody. 

Aby SKALAR m·gğ kontrolowaĺ iloŜĺ CO2 podawanego do akwarium, naleŨy zağŃczyĺ moduğ pH oraz ustaliĺ 

zakres pH jakie ma byĺ utrzymywane w akwarium. SKALAR mierzy wartoŜĺ pH i na jej podstawie decyduje 
o otwarciu bŃdŦ zamkniňciu zaworu CO2. NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe podawanie do wody CO2 OBNIŧA wartoŜĺ 

pH.  
Funkcja kontrola pH umoŨliwia zağŃczenie pomiaru pH oraz ustawienie przedziağu wartoŜci pH wody jaki 

ma byĺ utrzymywany w zbiorniku. Nastawy dokonuje siň definiujŃc granice obszaru pHmin i pHmax. 

Sterownik otworzy zaw·r jeŜli mierzona wartoŜĺ pH bňdzie wiňksza niŨ pHmax. JednakŨe o ile w skutek 
podawania CO2 pH spadnie poniŨej wartoŜci pHmin, sterownik zamknie zaw·r przerywajŃc podawanie CO2 

do akwarium, do momentu gdy pH wzroŜnie do wartoŜci powyŨej pHmax i cağy cykl powt·rzy siň 
ponownie.  

Pomiar dokonywany jest z dokğadnoŜciŃ 0,01 dpH. Instalowane oprogramowanie systemowe jest 

uniwersalne, lecz w zaleŨnoŜci od docelowego poziomu pH naleŨy wybraĺ wersjň z przedziağu 4-7pH lub 7-
9pH. Ustawienia tego dokonujmy w programie narzňdziowym KONFIGURATOR i przesyğamy do SKALARA. 

Aby wğŃczyĺ moduğ pHmetru i zdefiniowaĺ zakres regulacji pH naleŨy wejŜĺ do menu gğ·wnego naciskajŃc 

przycisk OK/MENU i za pomocŃ Ă+ò lub Ă-ò wybraĺ pozycjň , nacisnŃĺ przycisk 

OK/MENU, za pomocŃ Ă+ò i Ă-ò wğŃczyĺ  lub wyğŃczyĺ  moduğ 
pH, i zatwierdziĺ wyb·r przyciskiem OK/MENU. JeŜli wybrano opcjň OFF po naciŜniňciu OK/MENU SKALAR 

powr·ci do menu gğ·wnego, aby wyjŜĺ z menu do ekranu gğ·wnego naleŨy nacisnŃĺ przycisk ESC. W 

przypadku kiedy wybrano opcjň  pojawi siň ekran , na kt·rym 
za pomocŃ przycisk·w Ă+ò i Ă-ò naleŨy ustawiĺ dolnŃ granicň ŨŃdanego zakresu pH i zatwierdziĺ tň wartoŜĺ 

naciskajŃc przycisk OK/MENU. Pojawi siň w·wczas ekran . Na nastňpnym ekranie za 
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pomocŃ przycisk·w Ă+ò i Ă-ò naleŨy ustawiĺ g·rnŃ granice zakresu pH i zatwierdziĺ 

wartoŜĺ przyciskajŃc OK/MENU. Pojawi siň w·wczas komunikat , po czym nastŃpi 
powr·t do menu gğ·wnego. Aby powr·ciĺ do ekranu gğ·wnego naleŨy nacisnŃĺ ESC. 

Zmiana wartoŜci nastaw odbywa siň ze skokiem 0,01dpH 
W przypadkach awaryjnych, kiedy z r·Ũnych powod·w CO2 nie dopğywa do akwarium, pH wody moŨe 

wzrastaĺ. Dlatego aby poinformowaĺ uŨytkownika o zaistniağej nieprawidğowoŜci wprowadzono alarm od 

przekroczenia wartoŜci pH, kt·ry jest obliczany w ten spos·b, Ũe do wartoŜci pHmax jest dodawana stağa 
wartoŜĺ odchyğki wynoszŃca 0,1 dpH. Na przykğad dla zakresu 7,00-7,02dpH wartoŜĺ pHalarm wyniesie 

7,02 + 0,1 = 7,12dpH. WynikowŃ wartoŜĺ SKALAR przyjmuje jako pr·g alarmu i po jego przekroczeniu 
wğŃcza tylko sygnağ akustyczny, nie ma natomiast Ũadnej informacji graficznej na ekranie gğ·wnym. 

Dlatego w przypadku wystŃpienia alarmu naleŨy skontrolowaĺ wyŜwietlacz, aby zidentyfikowaĺ od czego 

pochodzi sygnağ dŦwiňkowy. W odr·Ũnieniu od alarmu przekroczenia pH, alarm przekroczenia temperatury 
na odpowiedniŃ reprezentacjň na wyŜwietlaczu. Kasowanie alarmu akustycznego patrz punkt IV. 

Zasada ustalania i dziağania pHmetru w zakresie 7-9 jest identyczna. Decyzja o wyborze zakresu pomiaru 
pH jest konieczna tylko ze wzglňdu na to, Ũe szerokoŜĺ zakresu 4-7 jest wiňksza niŨ 7-9, a z tym zwiŃzany 

jest spos·b aproksymacji wyniku pomiaru z elektrody na wartoŜĺ pH. 
W przypadku duŨych skok·w wartoŜci pH wystňpujŃcych w czasie trwania cyklu Ŝwitu lub zmierzchu 

moŨna spr·bowaĺ zmieniĺ wartoŜĺ preskalera w programie KONFIGURATOR. Standardowo ustawiona jest 

wartoŜĺ 0. Do dyspozycji sŃ wartoŜci od 1 do 4. UŨytkownicy posiadajŃcy SKALRA zbudowanego w oparciu 
o pğytň gğ·wnŃ v5.2 zauwaŨyli, Ũe wyŨej opisane skoki wystňpujŃ najmocniej przy preskalerze ustawionym 

na 0, natomiast prawie ich nie ma przy wartoŜciach 2 i 3. Przy wartoŜci 4 natomiast wystňpuje juŨ 
podczas Ŝciemniania zauwaŨalne migotanie diod. UŨytkownicy posiadajŃcy wentylatory zamontowane w 

pokrywie muszŃ jednak zwr·ciĺ uwagň, Ũe zmiana preskalera moŨe negatywnie wpğynŃĺ na pracň 

wentylator·w (szczeg·ğy w pkt. VIII ï RPM WENTYLATORA). 
 

XIII.  Karmienie  
Od wersji oprogramowania V8 SKALAR zostağ wyposaŨony w funkcjň przypominania o karmieniu. Dziağanie 

jej polega na wğŃczeniu alarmu na 1 min o czasie okreŜlonym przez uŨytkownika w ustawieniach. Do 

dyspozycji sŃ dwie pory, rano i wieczorem. Aby ustawiĺ czas przypomnienia o karmieniu naleŨy wejŜĺ do 
menu gğ·wnego naciskajŃc przycisk OK/MENU i za pomocŃ Ă+ò lub Ă-ò wybraĺ pozycjň 

, nacisnŃĺ przycisk OK/MENU, pojawi siň w·wczas ekran , na 

kt·rym za pomocŃ przycisk·w Ă+ò lub Ă-ò ustawiĺ godzinň przypomnienia. Nastňpnie nacisnŃĺ OK/MENU 
by przejŜĺ do ustawienia minut. Po ustawieniu minut nacisnŃĺ OK/MENU i na ekranie 

 ustawiĺ porň przypomnienia o karmieniu wieczorem, w identyczny spos·b, jak dla 

przypomnienia porannego. Po zatwierdzeniu wpisanej wartoŜci SKALAR potwierdzi ich zapamiňtanie 

, nastňpnie zapyta czy uaktywniĺ sygnağ akustyczny przypomnienia 

. Aby aktywowaĺ sygnağ naleŨy nacisnŃĺ OK/MENU , jeŜli nie 

nacisnŃĺ ESC . Wyb·r zatwierdziĺ przyciskiem OK/MENU, spowodujň to 
r·wnoczeŜnie wyjŜcie do menu gğ·wnego. Aby wyjŜĺ do ekranu gğ·wnego naleŨy nacisnŃĺ OK/MENU. 

 
 

 
 

 
 

XIV.  Timery  

Opcja timery pozwala na zaprogramowanie dw·ch urzŃdzeŒ tak, aby pracowağy przez okreŜlony czas.  
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Do wyjŜcia timera A i wyjŜcia timera B moŨna podğŃczyĺ dowolne urzŃdzenie, np. dozownik, 
napowietrzanie, czy nawet dodatkowe oŜwietlenie. Pamiňtaĺ trzeba jedynie o tym, by oŜwietlenie 

podğŃczone do timer·w wsp·ğgrağo z programem oŜwietlenia gğ·wnego.  
KaŨdy z dw·ch timer·w moŨna zaprogramowaĺ po 2x na dobň w kompletnym cyklu zağŃcz-wyğŃcz. 

Minimalny okres zağŃczenia wynosi 1 minuta. Aby ustawiĺ czas dziağania timer·w naleŨy wejŜĺ do menu 

gğ·wnego naciskajŃc przycisk OK/MENU i za pomocŃ Ă+ò lub Ă-ò wybraĺ pozycjň , 

nacisnŃĺ przycisk OK/MENU, pojawi siň w·wczas ekran . Za pomocŃ  Ă+ò lub Ă-ò 

moŨna przejŜĺ od razu do ustawieŒ . Tutaj jednak zostanie przedstawiony cykl 

ustawienia wszystkich timer·w po kolei, wiňc po wczeŜniejszym wybraniu ekranu  

nacisnŃĺ przycisk OK/MENU. Pojawi siň ekran , na kt·rym ustawia siň czas 

pierwszego zağŃczenia timera 1. Za pomocŃ przycisk·w Ă+ò lub Ă-ò naleŨy ustawiĺ godzinň, nacisnŃĺ 
OK/MENU przechodzŃc w ten spos·b do ustawienia minut, kt·re ustawia siň w identyczny spos·b, jak 

godzinň. Po ustawieniu minut nacisnŃĺ OK/MENU. Spowoduje to zapamiňtanie ustawionego czasu 

zağŃczenia i przejŜcie do ekranu ustawienia czasu pierwszego wyğŃczenia timera 1 , 

ustawieŒ dokonujemy w identyczny spos·b jak dla czasu zağŃczenia. Po zakoŒczeniu ustawiania wciskamy 
OK/MENU, SKALAR zapamiňtuje wprowadzone wartoŜci w pamiňci EPROM i przechodzi do ustawienia 

drugiego czasu zağŃczenia timera 1  Czas ten ustawia siň w identyczny spos·b jak 

wczeŜniejsze. KaŨde ustawienie musi byĺ zatwierdzone przyciskiem OK/MENU. Na koniec ustawia siň drugi 

czas wyğŃczenia timera 1 . Zapamiňtanie ustawionych czas·w zostanie potwierdzone 

komunikatem . Tak samo jak timer 1 programuje siň nastawy dla timera 2, podczas 

kt·rego poruszamy siň przez kolejne ekrany   

  . 

Timery mogŃ pracowaĺ przez p·ğnoc, np. zağŃczenie nastňpuje o godzinie 23.00 , wyğŃczenie o godzinie 

0.45.  
Rysunek 4 pomaga zrozumieĺ zasadň dziağania timer·w:  

 

 
 

Rys.4 
 

Dla przykğadu do timera A podğŃczono napowietrzanie, do timera B - dozownik nawoz·w.  

Napowietrzanie pracuje w ciŃgu doby w 2 okresach, od godziny 20.00 wieczorem do godziny 7.00 rano 
(czyli przez p·ğnoc) oraz od godziny 12.00 do 14.00 (w dzieŒ). 

Dozownik zağŃcza siň w ciŃgu doby 2x na okres 1 minuty i dziağa od godziny 8:00 do 8.01 oraz od 17.00 
do 17.01  

JeŨeli jakiŜ timer ma byĺ wyğŃczony, to jako godzinň startu i zatrzymania ustawiamy ten sam czas, czyli 

np. 12:00-12:00  
Strefy dziağania jednego timera czyli np. A1 i A2 nie mogŃ na siebie zachodziĺ. 

Maksymalne obciŃŨenie gniazda timera nie moŨe przekraczaĺ 300W. 
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XV. światğa nocne 

 
SKALAR posiada funkcjň sterowania oŜwietleniem nocnym zbudowanym na diodach LED oraz 

symulowania Ŝwitu i zmierzchu - wsch·d i zach·d sğoŒca - realizowanŃ na tym oŜwietleniu. światğa nocne 

sŃ ŜciŜle powiŃzane z ustawieniem oŜwietlenia A. Chodzi o to Ũe moment uruchomienia Ŝwiateğ nocnych 
zaleŨy od godziny zakoŒczenia dziağania Ŝwiateğ A w strefie A2 zatem, Ŝwiatğa te nie bňdŃ siň uruchamiaĺ 

jeŜli strefa A2 nie zostanie zdefiniowana. W menu Ŝwiatğa nocne podajemy zatem jedynie godzinň 
zakoŒczenia dziağania Ŝwiateğ nocnych, natomiast godzinň rozpoczňcia wyznacza koniec dziağania 

oŜwietlenia A (strefy A2). MoŨna ustawiĺ tak Ŝwiatğa nocne, by Ŝwieciğy cağŃ noc (przechodzŃ przez 

p·ğnoc), aŨ do momentu uruchomienia Ŝwiateğ A (strefy A1), jednak w takim przypadku funkcja Ŝwitu nie 
zadziağa.  

Symulacja Ŝwitu i zmierzchu realizowana jest przez pğynnŃ zmianň jasnoŜci Ŝwiecenia diod. Zmiana 
jasnoŜci led·w sterowana jest przez algorytm oparty na dziağaniach arytmetycznych, a nie na 

jednoznacznie okreŜlonych danych tablicowych. W zwiŃzku z tym jeŜli w czasie symulacji Ŝwitu lub 
zmierzchu uŨytkownik dokona zmiany czasu zegara RTC, zmiany czasu wyğŃczenia strefy A2 lub przestawi 

czas zakoŒczenia pracy oŜwietlenia nocnego mogŃ pojawiĺ siň zakğ·cenia w cyklu Ŝciemniania lub 

rozjaŜniania, co moŨe objawiĺ siň na przykğad tym, Ũe ledy bňdŃ Ŝwieciğy mniej intensywnie i nie bňdŃ 
przygasağy. Nie naleŨy w takiej sytuacji szukaĺ przyczyny uszkodzenia w sterowniku, jest to zjawisko 

normalne i przy nastňpnym uruchomieniu tej funkcji przez sterownik wszystko bňdzie dziağağo prawidğowo. 
Dlatego nie zaleca siň przeprowadzania zmian wyŨej wymienionych parametr·w w czasie, gdy aktywna 

jest funkcja Ŝwit/zmierzch.  

Rysunek 5 przedstawia przykğadowy schemat dziağania oŜwietlenia nocnego sterowanego przez SKALARA 
w ciŃgu 24 godzinnego cyklu dobowego. 

 

 

Rys.5 
 

Jak widaĺ czas dziağania funkcji zmierzchu jest uzaleŨniony od czasu dziağania lamp nocnych. JeŨeli 

ustawimy lampy nocne, tak by Ŝwieciğy do godziny 115 w nocy, to zmierzch zacznie siň 26 minut wczeŜniej 
czyli o 049. O godzinie 115 wszelkie Ŝwiatğa zostanŃ wygaszone. 

świt natomiast jest okreŜlany przez godzinň zağŃczenia strefy A1 oŜwietlenia gğ·wnego A. JeŨeli Ŝwiatğa A 
w strefie A1 rozpoczynajŃ dziağanie o godzinie 700, a funkcja Ŝwitu jest zağŃczona, SKALAR rozpocznie 

uruchamianie oŜwietlenia, zwiňkszajŃc jego natňŨenie od godziny 634. Tak wiňc widaĺ tu zaleŨnoŜĺ Ŝwitu 
od startu strefy A1 oŜwietlenia, wiňc jeŜli strefa ta nie zostanie zdefiniowana to funkcja Ŝwitu nie zadziağa. 

Aby ustawiĺ czas dziağania Ŝwiateğ nocnych naleŨy wejŜĺ do menu gğ·wnego naciskajŃc przycisk OK/MENU 

i za pomocŃ Ă+ò lub Ă-ò wybraĺ pozycjň , nacisnŃĺ przycisk OK/MENU, pojawi siň 

w·wczas ekran , klawiszami Ă+ò lub Ă-ò ustawiĺ czas cağkowitego wyğŃczenia Ŝwiateğ 

nocnych. Aby z pozycji godzin przejŜĺ do minut naleŨy nacisnŃĺ OK/MENU. Po ustawieniu minut 

przyciskiem OK/MENU zatwierdziĺ nastawň, co SKALAR potwierdza komunikatem  i 

wyŜwietla ekran . W tym miejscu naleŨy zdecydowaĺ, czy funkcja Ŝwit/zmierzch ma 

byĺ aktywna, czy nie. JeŜli ma byĺ wğŃczona naleŨy nacisnŃĺ OK/MENU, pojawi siň w·wczas ekran 

potwierdzenia  poczym nastŃpi wyjŜcie do menu gğ·wnego. JeŜli ktoŜ nie chce 
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uŨywaĺ tej funkcji, to nacisnŃĺ ESC. Po wyŜwietleniu potwierdzenia  SKALAR 
powr·ci do menu gğ·wnego. 

Aby wyjŜĺ do ekranu gğ·wnego naleŨy nacisnŃĺ ESC. W kaŨdej chwili moŨna zrezygnowaĺ z wprowadzenia 
zmian naciskajŃc ESC. 

 

XVI.  światğa dzienne 
SKALAR moŨe sterowaĺ 2-ma niezaleŨnymi grupami oŜwietlenia dziennego. KaŨda grupa moŨe zostaĺ 

zdefiniowana 2 razy na dobň. Zatem oŜwietlenie A podzielone jest na strefy A1 i A2 oraz oŜwietlenie B 
podzielone na strefy B1 i B2. 

Sterowanie polega na zağŃczeniu i wyğŃczeniu Ŝwiateğ wg ustawionego harmonogramu. W przypadku 

zaniku napiňcia sieci, SKALAR po powrocie do pracy por·wnuje czas bieŨŃcy ze zdefiniowanym przez 
uŨytkownika przedziağem czasowym dziağania stref oŜwietleniowych i podejmuje decyzjň o wğŃczeniu tej 

strefy, kt·ra w danej chwili powinna byĺ aktywna. JeŜli w tym momencie jakaŜ strefa ma byĺ wyğŃczona 
to pozostaje nieaktywna. 

Nie ma zatem wady jaka wystňpuje w sterownikach czasowych, kt·re po zaniku zasilania nie zapalajŃ 

Ŝwiateğ po wznowieniu pracy. 
 

 

Rys.6 

 
Rysunek 6 pokazuje dwie moŨliwoŜci zaprojektowania stref oŜwietleniowych A1 i A2 na kanale A .Jak 

widaĺ moŨna zaprojektowaĺ w ciŃgu doby czas kiedy oŜwietlenie nie dziağa. Na przykğadzie widaĺ. Ũe 
Ŝwiatğa A ŜwiecŃ w ciŃgu doby w 2 przedziağach czasu 700-1200 i 1400-2000 z przerwŃ od1200 do 1400. 

MoŨliwa jest r·wnieŨ praca bez przerwy. NaleŨy w·wczas ustawaĺ ten sam czas dla zakoŒczenia dziağania 
strefy A1 i rozpoczňcia strefy A2 (A1 - 700 ï 1200, A2 - 1200 ï 2000). Strefy A1 i A2 nie mogŃ na siebie 

zachodziĺ czasowo. Posiadacze lamp HQI muszŃ dodatkowo wziŃĺ pod uwagň fakt, Ũe sterownik za 

kaŨdym razem przed uruchomieniem Ŝwiateğ sprawdza, czy na danym kanale sŃ lampy HQI, a jeŜli tak to 
czy upğynŃğ juŨ czas op·Ŧnienia HQI. JeŨeli odliczanie op·Ŧnienia HQI nie zostağo jeszcze zakoŒczone to 

strefa ta nie zostanie zağŃczona do momentu jego upğyniňcia. 
Z uwagi na powyŨsze naleŨy pilnowaĺ, by zdefiniowana przerwa miedzy strefami A1 i A2 nie byğa kr·tsza 

niŨ okres wystudzania lamp HQI okreŜlony w menu op·Ŧnienie HQI ïpatrz punkt X. 

WyŨej przedstawione zasady programowania oŜwietlenia odnoszŃ siň identycznie do strefy B. Dla 
unikniňcia problem·w z oŜwietleniem nocnym naleŨy przyjŃĺ zasadň, Ũe podstawowym kanağem 

oŜwietlenia jest kanağ A, natomiast kanağ B to kanağ pomocniczy. TakŃ zasadň wymusza fakt, Ũe poczŃtek 
czasu A1 oraz koniec czasu A2 stanowiŃ czasy odniesienia do sterowania oŜwietleniem nocnym. NaleŨy 

takŨe zwr·ciĺ uwagň, by oŜwietlenie na kanale B zapalağo siň po uruchomieniu oŜwietlenia A1 oraz 
wygaszağo przed zgaszeniem A2. W przeciwnym przypadku efekt oŜwietlenia nocnego bňdzie zniwelowany 

przez dziağajŃce oŜwietlenie na kanale B. UpraszczajŃc B musi byĺ kr·tsze od A. Zasadň, o kt·rej byğa 

mowa obrazuje rysunek 7 
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Rys.7 

 
Aby ustawiĺ czas dziağania oŜwietlenia dziennego naleŨy wejŜĺ do menu gğ·wnego naciskajŃc przycisk 

OK/MENU i za pomocŃ Ă+ò lub Ă-ò wybraĺ pozycjň , nacisnŃĺ przycisk OK/MENU, 

pojawi siň w·wczas ekran.Przy pomocy klawiszy Ă+ò lub Ă-ò naleŨy wybraĺ strefň, 

kt·ra ma byĺ ustawiana , , . Po 

dokonaniu wyboru przyciskiem OK/MENU wejŜĺ do ustawieŒ wybranej strefy np.  i 

przyciskami Ă+ò lub Ă-ò ustawiĺ godzinň wğŃczenia strefy, zatwierdziĺ przyciskiem OK/MENU, ustawiĺ 

minuty, zatwierdziĺ przyciskiem OK/MENU. Pojawi siň w·wczas ekran , na kt·rym w 
identyczny spos·b naleŨy ustawiĺ czas wyğŃczenia strefy A1 i zatwierdziĺ naciskajŃc OK/MENU. Pojawi siň 

w·wczas ekran , na kt·rym ustawia siň czas wğŃczenia strefy A2. Po ustawieniu 

naleŨy nacisnŃĺ OK/MENU celem zapamiňtania nastawy, przejŜcia do kolejnego ekranu 

 i ustawienia czasu wyğŃczenia strefy A2. PrzyciŜniňcie OK/MENU spowoduje 
zapamiňtanie nastawy i przejŜcie do kolejnych identycznych ekran·w z tym, Ũe bňdŃ one dotyczyğy strefy 

B , , , . Po 

ustawieniu czasu na kaŨdym z ekran·w naleŨy nacisnŃĺ przycisk OK/MENU celem zapamiňtania nastawy i 
przejŜcia do kolejnego ekranu. Po zatwierdzeniu ostatniej strefy, jeŜli zostağy one prawidğowo ustawione 

wyŜwietlony zostanie komunikat . Po naciŜniňciu ESC pojawi siň ekran gğ·wny. 

Aby przyspieszyĺ dokonywanie zmian w nastawach, jako wartoŜĺ poczŃtkowŃ SKALAR wyŜwietla czas 
ostatnio nastawiony, w poprzednich wersjach pojawiağ siň czas aktualny z zegara RTC, co niepotrzebnie 

wydğuŨağo dokonywanie zmian. 

JeŜli w dowolnej chwili podczas dokonywania ustawieŒ zostanie naciŜniňty ESC, nastŃpi wyjŜcie z danego 
ekranu bez dokonania zmiany. 

Aby dana strefa nie byğa wğŃczana, naleŨy czas wğŃczenia i wyğŃczenia ustawiĺ taki sam. 
 
Maksymalne obciŃŨenie gniazda oŜwietlenia A lub B nie moŨe przekraczaĺ 300W. 
 
 

 
 

 
 


